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EN ISO 20345: 2011

S1P-HRO-SRC

Flessibilità
Protezione tallone
Leggerezza
Sistema ammortizzante

TECNOLOGIE

BENEFITUTILIZZO

SUOLATOMAIA

IMMAGINI

INFORMAZIONI TECNICHE

Interni/Esterni
Costruzioni
Trasporti
Logistica
Industria leggera
Artigianato

Battistrada: gomma nitrilica bicolore
Antiscivolo: SRC
Resistenza al calore: HRO
Intersuola: EVA con film in TPU
Proprietà antiperforazione: K-sole
Plantare: lattice con carboni attivi.

Calzatura bassa S1P in tessuto di poliestere
microstampato in TPU, puntale in alluminio 200J.
Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata
resistenza, K SOLE passaggio zero, film in TPU e
inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice 
e carboni attivi, talloniera in EVA.

80013 - NERO

PUNTALE: 
IN ALLUMINIO 200J

BATTISTRADA CON SCOLPITURA 
SEMPLICE PER UN'ALTA FLESSIBILITÀ

IMPIANTISTICA

Misure 38/47

701.152722 BEAT TEXTILE


