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S3 SRC HRO ESD

WOMEN @ WORK
Flessibilità
Leggerezza
Protezione della punta

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.utilitydiadora.it
Le informazioni contenute in questo documento possono cambiare senza preavviso.

TECNOLOGIE

BENEFITUTILIZZO

IMMAGINI

INFORMAZIONI TECNICHE

Impiantistica 
Interni/esterni
Artigianato
Industria leggera
Costruzioni
Logistica

Battistrada: gomma nitrilica HRO.
Intersuola: Mass Damper System.
Resistenza allo scivolamento: SRC.
Proprietà antipeforazione: K SOLE.
Plantare: estraibile in EVA perforata.

SUOLA
Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle scamosciata 
idrorepellente, protezione della punta. Puntale in 
alluminio 200J. Calzata 11. Fodera air mesh e 
antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione 
K SOLE. Plantare estraibile in eva perforata.

TOMAIA

PUNTALE: 
IN ALLUMINIO 200J

C0200 - NERO/NERO

703.174114

C2541 - NERO/GRIGIO

NON-MARKING 
IN GOMMA NITRILICA HRO

IMPIANTISTICA

Misure 35/48

701.173532 D-LIFT LOW PRO
S3 SRC HRO ESD


