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EN ISO 20345: 2011

PUNTALE ACCIAIO 200J

S3 SRC ESD

TECNOLOGIE

D-FOAM
Leggerezza
Protezione della punta
Flessibilità

BENEFIT
Logistica 
Industria leggera
Artigianato
Costruzioni
Impiantistica

UTILIZZATORI

POLIURETANO COMPATTO RESISTENTE ALL'ABRASIONE. 
SHAPE AD ALVEOLI INTEGRATI CHE PERMETTE UN GRIP 

ELEVATO SU TUTTE LE SUPERFICI. 

Battistrada: in poliuretano compatto, antiabrasione.
Intersuola: in poliuretano espanso.
Resistenza allo scivolamento: SRC.
Proprietà antipeforazione: K SOLE 3.0.
Plantare: D-FOAM estraibile, anatomico ed ergonomico 
microforato.

SUOLA
Calzatura bassa S3 in pelle Perwanger, antigraffio, 
idrorepellente e traspirante con sistema di chiusura 
BOA. Puntale in acciao 200J, Calzata 11. Inserto 
antiperforazione K SOLE 3.0, protezione della punta, 
plantare D-FOAM estraibile, anatomico ed ergonomico 
microforato. ESD.

TOMAIA

     IMMAGINI

703.172594
80013 - NERO

LOGISTICA

Misure 38/48

INFORMAZIONI TECNICHE 701.173538 D-JUMP LOW PRO BOA
S3 SRC ESD


